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Le Béton en France:

39 millions de m3

4 100 millions ϵHT de 
/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩ!ŦŦŀƛǊŜǎ

1 816 Centrales à Béton

520 Entreprises

15 000 Salariés, 

dont 8500 pour la 
Production et 

6500 Chauffeurs de 
Camions Malaxeurs

ÅLe SNBPE représente:
ï 215 adhérents au national

ï 15 adhérents en Rhône Alpes qui représente 163 
centrales BPE,

ï80 % de lôactivit® globale de la production de b®ton 

pr°t ¨ lôemploi

ÅUne production dans des centrales 
respectueuses de lôenvironnement

ÅUn mat®riau durable indissociable de lôactivit® 
économique
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NORME NF EN 206-1/ CNCONTEXTE 

ENVIRONNEMENTAL
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Grenelle Environnement

Décision politique à long terme sur 

lôenvironnement et le d®veloppement durable

Restaurer la 

biodiversité

Diminuer les gaz à 

effet de serre

Am®liorant lôefficience 

énergétique

Diminution des ressources 

énergétiques
Changements climatiques

Emissions gaz à effet de serre 

(GES)
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La place du bâtiment dans la consommation des ressources

43%

Consommations dô®nergie par secteur

Émissions CO2 équivalent par secteur

14 %28 % 34 %

2%32%

24%

23%

bâtiments industries transports agriculture
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Le cycle de vie dôun b©timent et ses impacts 

environnementaux

2. Fabrication des 

systèmes constructifs

3. Mise en îuvre

4. Fonctionnement 

Rénovation / entretien

+ Energie dôusage

5. Déconstruction

1. Matières 

premières

Construction

Vie en îuvre

Démolition

Cycle de vie Répartition des impacts
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Réglementation thermique : RT2012

ÅExigence dôefficacit® ®nerg®tique minimale du b©ti : le besoin 
bioclimatique

ÅLimitation du besoin en énergie (chauffage, refroidissement et 
éclairage) indépendamment des systèmes de chauffage

ÅIndicateur de la qualité de conception (éclairage naturel, 
orientationé) et de lôisolation du b©timent

Bbiomax

ÅExigence de consommation conventionnelle maximale dô®nergie 
primaire

ÅConsommations chauffage, refroidissement, éclairage, eau chaude 
sanitaire, auxiliaires (pompes et ventilateurs)

ÅCette exigence impose lôoptimisation du b©ti (Bbio) et le recours à 
des équipements énergétiques performants à haut rendement.

Cepmax

ÅRT2012  définit des catégories bâtiments où confort été est assuré 
dans recourir à un système actif de refroidissement

ÅLimitation de la température maximale atteignable après 5 jours très 
chauds dô®t®, pour ces b©timents

Confort 
en été

ü3 exigences de résultats

SNBPE Rhône Alpes 7



Réglementation Thermique : RT 2012

Objectifs

Meilleure isolation 

thermique vis-à-vis du 

chaud comme du froid

Traitement des ponts 

thermiques

Perméabilité à 

lôair 

Ċconsommation 

résidentielle neuve à 

50 kWhEP/m²/an*

Solutions existantes

Bétons structurels isolants

Isolation thermique par lôExterieur

Rupteurs de ponts thermiques

Mat®riaux ¨ ma­onner (brique, b®ton cellulaireé)

SNBPE Rhône Alpes 8


